


 
► 열을 흡수 또는 산소를 차단하여 산소농도를 
   
   떨어뜨리는 원리의 소화 작용이 아닌 
  
   화학적 반응에 의한 소화  
 
► 에어로졸 상태에서  K₂CO₃  생성 
 
► 화염에서 K+ 분해 
 
► K+원소의 OH- 흡수 소화  
 
► K₂CO₃  재 생성  

 FirePro 소화 원리 



FirePro 특장점 

 
 
 

 소화약제 국제 특허 
 독성 물질, 부식 성분 없음 
 ODP,GWP : 0진동이나 열에  
 강함  (-50℃∼ +200℃) 설치 및 유지관리 편리 

감지부와 소화기가 일체형
으로 구성되어 별도의 전기 
결선이 불필요 

 

      작동장치 
       화약 성분 없음 
       안전함(구리 하우징)  
       CE 마크 0063 

 

  사용수명  15년 
  설치 면적 최소 및 용이 
  뛰어난 소화 효율(하론의 5배) 
  압력 용기 불 필요  
  소화약제 에 의한 2차 피해 없음  
 



FirePro 주요제품 안내 

 
 
 

소형 : 분전반, UPS  등 소공간 전용 

FP-8 
FP-20S 
FP-40S 
FP-80S 

규격 FP-20S FP-80S 

작동방식 TH,BTA TH,E,BTA 

방호 체적(m³) 
0. 37 0.86 

총무게(g) 290 820 

크기(mm) 165*32 185*51 

적용 화재 ABCF ABCF 

 방출시간(S) 5-10 5-10 

세부 모델은 카다로그 참조 



 
 
 

     중형 : 배전반 등의 공간 

FP-100S(BTA) 
 

FP-200S(BTA) 
 

FP-400S(BTA) 
 

FP-600S(BTA) 

규격 FP-100S FP-600S 

작동방식 TH,E,BTA TH,E,BTA 

방호 체적(m³) 1.07 6.45 

총무게(g) 1270 4300 

크기(mm) 120*84 200*114 

적용 화재 ABCF ABCF 

세부 모델은 카다로그 참조 

FirePro 주요제품 안내 



 
 
 

FP-1200E(BTA) 
 

FP-2000E(BTA) 
 

FP-3000E(BTA) 
 

FP-4200E(BTA) 
 

FP-5700E(BTA) 

대형 : 전산실, EPS , TPS 등 대 공간  

규격 FP-2000 FP-5700 

작동방식 TH,E,BTA TH,E,BTA 

방호 체적(m³) 21.5 64.2 

총무게(g) 15500 26400 

크기(mm) 300*300*185 300*300*300 

적용 화재 ABCF ABCF 

 최대설치높이(M) 4.5 6.65 

 방출시간(S) 10~15 15~20 

세부 모델은 카다로그 참조 

FirePro 주요제품 안내 



 
 
 

규격 FP-200M FP-1000M 

작동방식 안전 핀 탈착 수동 

냉각제 유 무 

방호 체적 
( 유류/m³) 

2.16 10.7 

약제량 무게 (g) 200 1000 

총무게(g) 1800 2240 

크기(mm) 150*84 200*84 

적용 화재 ABCF ABCF 

방출구 1 2 

방출 시간(S) 10-15 20-25 

FirePro 주요제품 안내 

투척식 고체에어로졸 소화기 



 
 
 

FirePro 주요제품 안내 

연기감지기 

열감지기 

전용 수신 제어반      

화재 경보 

LHD 선형감지선 

      화재감지 

      환기 장치정지 

전기식 작동 시스템 

규격 PF-1200E2 FP-4200E2 

작동방식 전기연동 

최대높이(m) 7.58 12 

방호 체적 
( 유류/m³) 

25.8 91.2 

약제량 무게 (g) 1200 8400 

적용 화재 ABCF ABCF 

방출 시간(S) 10-15 10-15 

세부 모델은 카다로그 참조 

FP-1200E2 
 
FP-2000E2 
 
FP-3000E2 
 
FP-4200E2 



 
 
 

FirePro 화재 진압사례 

제강공장 크레인 전기실 

선박 엔진실 



 
 
 

FirePro 국제인증 



 
 
 

FirePro KFI 인증 



 
 
 

FirePro KFI 인증 



 
 
 

FirePro KFI 인증 



 
 
 

FirePro KFI 인증 

상기외 제품의 형식승인서는 별도자료 참조 



 
 
 기술자료 및 구입문의 

 

㈜파이터코리아 

경북 성주군 용암면 나선로 469 
 

TEL : 054. 956. 7977 / FAX : 054. 956. 7974 
 

E-MAIL : fk0058@daum.net 
 

www.fighterkorea.com 
 

http://www.fighterkorea.com/

